
 

Wyłącznik różnicowoprądowy Ex9L 4P 40A A

100MA

Kod Elektriko: 104045

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Prąd znamionowy 25

Waga 0.22

Prąd znamionowy 25

Waga 0.22

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9L są przeznaczone do zastosowań w domach oraz przemyśle. Ich konstrukcja oparta

jest na klasycznej zasadzie magnesu stałego oraz przekaźnika spolaryzowanego. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest

niezależność funkcji ochronnych od napięcia, co oznacza, że odpowiednia wartość napięcia jest wymagana tylko

podczas okresowego testu wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku "T". Aby zapewnić niezawodność i

bezpieczeństwo, wyłączniki różnicowoprądowe powinny być testowane regularnie, co miesiąc. Wersja 6kA wyłączników

różnicowoprądowych Ex9L-N jest głównie przeznaczona do mało wymagających zastosowań, takich jak podstawowa

ochrona w instalacjach domowych.

Liczba biegunów 4Napięcie znamionowe 400Sposób montażu Szyna TH-35Wytrzymałość zwarciowa (Icw) 6Częstotliwość 50HzRodzaj prądu upływu ACWymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880) 4Znamionowy prąd różnicowy 0,3Możliwość dodatkowego wyposażenia NieGłębokość wbudowania 79Wyzwalanie krótkozwłoczne NieWytrzymałość na udar prądowy 3Stopień ochrony (IP) IP20Ochrona selektywna NieSzerokość wyrażona liczbą modułów 4
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