
 

Oprawa Siena LED 18W 2630lm 840 OPAL Biały

Kod Elektriko: 107140 Kod PXF: HM002.1111.840.A000

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Strumień świetlny oprawy 2630 lm

Temperatura barwowa 4000K

Moc oprawy 18 W

Raster / przesłona OPAL

Waga 17.00
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Rodzaj montażu Uniwersalny

Materiał obudowy Aluminium

Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny

Źródło światła LED

Liczba źródeł światła 1

Napięcie znamionowe 220 ... 240 V

Zawiera źródło światła Tak

Rodzaj osprzętu Zasilacz

Kolor Szary

Barwa światła Biała

Wskaźnik oddawania barw 80

Klasa oprawy I

Podział światła Szerokostrumieniowy

Rozsył światła DI

Degradacja diod LED B10

Spadek strumienia świetlnego w czasie L80

Żywotność diod LED > 72000 h

MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h 85 %

Klasa ochronności I

Stopień ochrony (IP) IP20

CE Tak

Klasa energetyczna A+

Ochrona źródła światła Tak

EAC Tak

Współczynnik migotania światła =

Nowoczesna plafoniera SIENA LED posiada wysokie walory estetyczne i ponadstandardowe parametry: odporność na

warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP65. 
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