‘ ELEKTRIKO

Lampy solarne LED Delphini-06 (LED 40W
panel 80W) ze stupem 5m (wielokatnym) +

fundament
Kod Elektriko: 107485

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

e Strumien swietlny lampy [Im] 7200 Im

e Temperatura barwowa [K] 4000 lub 6000K

e Pojemnos$¢ akumulatora 24Ah/12,8V (307 Wh)
e Akumulator LiFePO4

* Panel fotowoltaiczny 80W

e Wysokos$¢ stupa 5m
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e Moc [W] 40W

Czas pracy petna moc do 12 godzin, tryb oszczedzania 4-5 dni, 12 godzin co noc
e Strumien swietlny lampy [Im] 7200 Im

Temperatura barwowa [K] 4000 lub 6000K

Pojemnos$¢ akumulatora 24Ah/12,8V (307 Wh)

Akumulator LiFePO4

Panel fotowoltaiczny 80W

Wysokosé stupa 5m

Moc [W] 40W

Czas pracy petna moc do 12 godzin, tryb oszczedzania 4-5 dni, 12 godzin co noc

W skiad zestawu wchodzi:

- Lampa solarna z wbudowana baterig

- Panel stoneczny

- Obrotowy uchwyt do panelu stonecznego

- Pilot

- Komplet srub i kluczy

- Instrukcja w jezyku polskim

- Stup oswietleniowy stalowy - stozkowy, prosty lub wielokatny

- Fundament

NOWATORSKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE:

- innowacyjny kompletny system o$wietlenia zywotnos¢ panela 20-25 lat

- opatentowany zestaw wysokowydajnych LEDéw Bridgelux

- opcjonalnie mozliwos$¢ poditaczenia zasilania energig elektryczng

- inteligentny system efektywnego zasilania energig stoneczng (regulator MPPT)
- intuicyjne sterowanie pilotem (6 trybow os$wietlenia)

- technologia zdalnego sterowania o$wietleniem mozliwo$¢ regulaciji panela w pionie i poziomie (dostosowanie do kata
padania promieni stonecznych w r6znych porach roku)

- nowoczesna i wytrzymata bateria LiFePO4— zywotno$c¢ 5-8 lat efektywnos¢ tadowania 95%-98% powyzej 2000 cykli

- radarowy czujnik ruchu — zasieg do 25m

Sterowanie za pomoca pilota:
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ON: witaczanie lampy

OFF: wytaczanie lampy

M1: pierwsze 6h na 100% + 8h na 50%

M2: 1h na 50% + 4h na 100% + 3h na 50% + 6h na 20%

M3: 2h na 70% + 2h na 100% + 2h na 50% + 8h na czujnik ruchu: 20% caly czas i 50% jak sie kto$ zblizy
M4: od zmierzchu na 30% i po wykryciu ruchu 100%

M5 wytgczona catg noc i po wykryciu ruchu 100%

-20%: zmniejszenie mocy swiecenia 0 20%

+20%: zwiekszenie mocy $wiecenia 0 20%

Lampa wigczy sie po zmroku, kiedy panel przestanie sie tadowac. Wytaczy sie o swicie, lub gdy akumulator sie
roztaduje.

Zalety:

+ energooszczednosé

+ dtuga zywotnos$¢

+ niezalezno$¢ od sieci energetycznej

+ wydajnos¢ i trwatos¢é akumulatora

+ zaawansowany regulator MPPT wymuszajacy bardziej efektywne tadowanie akumulatora
+ wysoka jakos¢ elementéw sktadowych

+ wieksza jasno$¢ o$wietlenia w poréwnaniu do zwyktych LED6w
+ odporno$¢ na warunki atmosferycczne

+ nieograniczony zakres zastosowan

+ mozliwos$¢ regulacii ustawienia panela

+ 6 automatycznych opcji ustawienia o$wietlenia

+ zabezpieczenie przed przetadowaniem i nadmiernym roztadowaniem
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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