
 

DALI-RM/S 4x10A

Kod Elektriko: 27967 Kod Tridonic: 22185237

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Ciężar jednostkowy 0,46 kg

Opakowanie, karton 1 pc(s).

Wejścia 1

Wyjście, przekaźnik 4 (wykonać styk)

Ciężar jednostkowy 0,46 kg

Opakowanie, karton 1 pc(s).
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Wyjście, przekaźnik 4 (wykonać styk)

CE CE

DALI DALI

Znamionowe napięcie zasilania 230 – 240 V

Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz

Temperatura przechowywania ts -20 ... +70 °C

Typ zabezpieczenia IP20

Moc < 2 W

Wilgotność(1) 5 % ... maks. 85 %

Przełączanie 4 niezależnych i bezpotencjałowych styków za pośrednictwem DALI

Maks. prąd przełączania na styk: 10 A przy obciążeniu oporowym (cos Φ = 1)

1 adres DALI na styk przełączający

Do montażu w szafkach rozdzielczych

Dioda LED stanu pracy

Włącznik testowy

Gwarancja 5 lat

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=DALI-RM/S 4x10A


 

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=DALI-RM/S 4x10A

