‘ ELEKTRIKO

Mas Ledbulb Dt 6-40w E27 A60 Ci
Kod Elektriko: 75625 Kod Philips: 8718696481288

Dane techniczne:

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewngtrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001150802

Waga netto (szt.) 0.076kg

Trzonek E27 [ E27]

Trwato$¢ nominalna (Nom) 25000h

Strumien swietlny (Nom) 470Ilm

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 470Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2200-2700K
Power (Rated) (Nom) 6W

Prad lampy (Nom) 37mA

Funkcja $ciemniania tak

Voltage (Nom) 220-240V

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A+
Wykonczenie zaréwki przezroczysta (CL)
Czestotliwosé wejsciowa 50-60Hz

Dane techniczne 6-40W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)

Jednorodnosé barw 6 stopni

Skutecznos$¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 78.00Im/W
Réwnowazna moc w watach 40W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego brak
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001150802
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e Trwato$¢ nominalna (Nom) 25000h

Strumien Swietlny (Nom) 470Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 470Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2200-2700K
Power (Rated) (Nom) 6W

Prad lampy (Nom) 37mA

Funkcja $ciemniania tak

Voltage (Nom) 220-240V

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A+
Wykoriczenie zaréwki przezroczysta (CL)
Czestotliwosé wejsciowa 50-60Hz

Dane techniczne 6-40W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)

Jednorodnosé barw 6 stopni

Skutecznos$¢ Swietlna (znamionowa) (Nom) 78.00lm/W
Roéwnowazna moc w watach 40W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego brak

Informacje o rodzinie produktow

LEDowe zrédto Swiatta w ksztalcie tradycyjnej zaréwki, zamiennik zrédet zarowych o mocy 40W, 60W, 75W i
100W

Najwazniejsze cechy

Wysoka trwato$¢

Regulacja strumienia Swietingo

Bezposredni zamiennik zrédet zarowych z trzonkiem E27

Nie zawiera rteci i materiatdw niebezpiecznych

Zastosowania

e Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
e Hole, korytarze, klatki schodowe
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