Mas Ledlustre Dt 4-25w E27 P48 ClI
Kod Elektriko: 75632 Kod Philips: 8718696453803
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Dane techniczne:

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewngtrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001140102

Waga netto (szt.) 0.072kg

Trzonek E27 [ E27]

Trwato$¢ nominalna (Nom) 25000h

Strumien swietlny (Nom) 250Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 250Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2200-2700K
Power (Rated) (Nom) 4.0W

Prad lampy (Nom) 25mA

Funkcja $ciemniania tak

Voltage (Nom) 220-240V

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A+
Wykonczenie zaréwki przezroczysta (CL)
Czestotliwosé wejsciowa 50-60Hz

Dane techniczne 4-25W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)

Jednorodnosé barw 6 stopni

Skutecznos$¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 65Im/W
Réwnowazna moc w watach 25W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego brak
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
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e Trwato$¢ nominalna (Nom) 25000h

Strumien Swietlny (Nom) 250Ilm

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 250Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2200-2700K
Power (Rated) (Nom) 4.0W

Prad lampy (Nom) 25mA

Funkcja $ciemniania tak

Voltage (Nom) 220-240V

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A+
Wykoriczenie zaréwki przezroczysta (CL)
Czestotliwosé wejsciowa 50-60Hz

Dane techniczne 4-25W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)
Jednorodnosé barw 6 stopni

Skutecznos$¢ Swietlna (znamionowa) (Nom) 65Im/W
Roéwnowazna moc w watach 25W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego brak

LEDowe, ozdobne Zrédto swiatta w ksztatcie kulki to idealne rozwigzanie dla oswietlenia ogélnego i dekoracyjnego
zaréwno w hotelach, jak i w domach. Mozliwo$¢é regulacji strumienia $wietinego pozwala osiagna¢ dalsze
oszczednosci.Montowane w zyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane
szklane banki pasujg do wszystkich opraw z gwintami E14 i E27. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi
producentéw zyrandoli, maja one podkreslac¢ urok oprawy nie tylko wtedy, gdy sg zapalone, lecz réwniez wtedy, gdy nie
$wieca. Sa dostepne w klasycznym ksztatcie z unikatowymi, przyciagajacymi uwage soczewkami. Zrédta te tacza
piekne, wysokiej jakosci, cieptobiate sSwiatto z duzg energooszczednoscia i niskimi kosztami konserwaciji.
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