
 

Dalieco Swarm Adapter

Kod Elektriko: 90646 Kod Osram: 4052899955646

Dane techniczne:

Częstotliwość sieciowa 50�60 Hz

Długość 68,0 mm

Wysokość 11,0 mm

Szerokość 30,0 mm

Masa produktu 17,00 g

Typ instalacji Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Ściemnianie Nie

Typ zabezpieczenia IP20

Liczba wyjść kontrolnych 1

Zakres temperatury otoczenia 0�+50 °C

Moc systemu [AGGR] 4,00 W
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Napięcie znamionowe 16.00 V

Częstotliwość sieciowa 50�60 Hz

Długość 68,0 mm

Wysokość 11,0 mm

Szerokość 30,0 mm

Masa produktu 17,00 g

Typ instalacji Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Ściemnianie Nie

Typ zabezpieczenia IP20

Liczba wyjść kontrolnych 1

Zakres temperatury otoczenia 0�+50 °C

Moc systemu [AGGR] 4,00 W

Napięcie znamionowe 16.00 V

Korzyści ze stosowania produktu

Prosta konfiguracja przy pomocy śrubokręta

Obszar zastosowań

Biura

Korytarze

Cechy produktu

Adapter radiowy o częstotliwości 868 MHz do bezprzewodowej synchronizacji urządzeń sterujących DALIeco

Dwukierunkowa transmisja sygnałów ruchu i poleceń centralnego wł./wył.

Cyfrowe radiowe kodowanie do 7 stref i 7 adresów grup

Zasięg nadajnika sygnału: do 50 m

System z certyfikatem VDE

Bezpośrednie podłączenie i zasilanie poprzez urządzenie sterujące DALIeco
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