‘ ELEKTRIKO

Wytacznik Réznicowopradowy Z Nadpradowym

1P B 16A 3S0MA TYP AC
Kod Elektriko: 97319 Kod Bemko: A07-SNR-AC-32-B16

Dane techniczne:

e Prad znamionowy 16A

¢ Charakterystyka B

e Prad znamionowy 16A

* Charakterystyka B

* Napiecie zasilania 230V
* Zastosowanie wewnatrz
» Stopien ochrony 1P20

* Prad r6znicowy 30mA

e Liczba modutéw 1P
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e Opakowanie 1/1

Nowe zabezpieczenia modutowe to potaczenie pojedynczego aparatu z funkcjg wykrywania pradu réznicowego i
zabezpieczenia nadmiarowego, o dziataniu rownowaznym wytgcznikowi instalacyjnemu MCB(Miniature Circuit Breaker).

- Napiecie znamionowe Un:230V/50Hz

- Znamionowa zdolno$¢ zwarciowa : 4,5kA

- Typ zadziatania : AC

- Trwatos$¢ taczeniowa ; 4000

- Temperatura otoczenia (pracy) : -25°C + 40°C
- Stopien ochrony : IP20

- Pojemnos¢ zaciskow : 1-10mm2

- Montaz : szyna DIN 35mm

- Zgodno$¢ z normami : EN61009-1
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